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1. Allgemeines

Die Integrierte Regionalleitstelle BS/PE/WF der Feuerwehr Braunschweig verfugt tber
eine Empfangszentrale flr Brandmeldungen (gemaf DIN EN 54-1). An diese Empfangs-
zentrale werden nichtéffentliche Ubertragungseinrichtungen angeschlossen und Brand-
meldungen ausgewertet. Die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen (BMA) auf die Emp-
fangszentrale flr Brandmeldungen erfolgt nur dann, wenn die nachfolgend aufgefiihrten
organisatorischen und technischen Richtlinien eingehalten wurden.

Um Fehler in der Planungsphase einer Brandmeldeanlage und dadurch zusatzlich ent-
stehende Kosten zu vermeiden, ist die Feuerwehr Braunschweig, Sachgebiet Brandmel-
deanlagen, grundsatzlich mit einzubeziehen.

Die zu einem Brandmelderalarm anriickenden Einsatzkrafte und -fahrzeuge ergeben
sich aus der Alarm- und Ausrickeordnung der Feuerwehr Braunschweig.
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1.1

1.2

Geltungsbereich und Zweck der Anschlussbedingun gen

Diese Anschlussbedingungen regeln die Errichtung und den Betrieb von Brandmeldean-
lagen mit der direkten Anschaltung an die Empfangszentrale fir Brandmeldungen der
Berufsfeuerwehr der Stadt Braunschweig. Sie gelten fiir Neuanlagen sowie Erweiterun-
gen und Anderungen bestehender Anlagen.

Die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) schaffen durch einheitliche Vorgaben zur
Technik der Brandmeldeanlage die Voraussetzung fiir eine sichere Brandmeldung.
Fehlalarme kdnnen so weitestgehend vermieden werden. Die TAB erganzen oder kon-
kretisieren die im Anhang A genannten technischen Regelwerke insbesondere im orga-
nisatorischen Bereich, schranken diese jedoch in Bezug auf die technische Auslegung
der Brandmeldeanlage in keiner Weise ein.

Einheitliche Vorgaben zum Aufbau der Brandmeldeanlage sowie zur Anordnung ihrer
Bestandteile ermoglichen der Feuerwehr, trotz der Typenvielfalt, der in ihrem Zustandig-
keitsbereich vorhandenen unterschiedlichen Anlagen eine schnelle Orientierung im je-
weiligen Objekt und ein effektives Eingreifen.

Mit dem Antrag auf Anschaltung einer Brandmeldeanlage an die Empfangseinrichtung
der Stadt Braunschweig erkennt der Betreiber der Brandmeldeanlage diese Anschluss-
bedingung einschliel3lich der Anhange verbindlich an und verpflichtet sich zu deren Ein-
haltung.

Die jeweils im Internet verdffentlichte Version der , Technischen Anschlussbedingungen
fur Brandmeldeanlagen der Feuerwehr Braunschweig*
(www.feuerwehr.braunschweig.de) ist verbindlich.

Allgemeine Anforderungen an Brandmeldeanlagen

Brandmeldeanlagen sind nach den jeweils glltigen Vorschriften zu errichten. Insbeson-
dere sind die in Anhang A aufgefihrten Normen und Richtlinien in der jeweils gultigen
Fassung zu beachten.

Brandmeldeanlagen, die in der Integrierten Regionalleitstelle der Feuerwehr Braun-
schweig aufgeschaltet werden, missen von einer zertifizierten Fachfirma der Sicher-
heitstechnik errichtet werden. Die Kompetenz dieser Fachfirma muss nach DIN 14675,
Punkt 4.2 durch eine akkreditierte Stelle (nach DIN EN 45011) nachgewiesen sein.

Brandmeldeanlagen miissen eine Ubertragungseinrichtung fiir Stérungsmeldungen (ge-
maf DIN EN 54-1, Punkt 3.9) besitzen. Diese Stérungsmeldungen dirfen nicht auf die
Empfangszentrale fir Brandmeldungen aufgeschaltet werden.

Im Alarmfall darf die BMA nur von der Feuerwehr zurtickgestellt werden. Ein Zurtckstel-
len durch den Betreiber ist unzuléssig.
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1.3

Zugang zum Objekt im Alarmierungsfall / Feuerwe  hr-Schlisseldepot
(FSD) und Freischaltelement (FSE)

Der Feuerwehrzugang muss sich in unmittelbarer Nahe der Anfahrstelle fur die Feuer-
wehr befinden, die gemal § 2 und 3 der Allgemeinen Durchfiihrungsverordnung zur Nie-
dersachsischen Bauordnung als Feuerwehrzufahrt ausgefiihrt sein muss. Der Zugang ist
mit einer roten Blitzleuchte zu kennzeichnen. Sollte diese von der Hauptanfahrt der Feu-
erwehr nicht zu erkennen sein, sind weitere Blitzleuchten anzubringen.

Feuerwehrzugang und Anfahrstelle fur die Feuerwehr sind mit der Feuerwehr Braun-
schweig bereits in der Planungsphase abzustimmen.

Der Weg vom Anfahrtspunkt der Feuerwehrfahrzeuge bis zur BMZ ist nhach Absprache
mit der Feuerwehr mit Hinweisschildern nach DIN 4066-2 mit der Aufschrift ,BMZ" und
ggf. Richtungspfeilen zu kennzeichnen.

Den Einsatzkraften der Feuerwehr ist im Alarmfall der gewaltfreie Zugang zur Brandmel-
deanlage sowie zum Uberwachungsbereich der Brandmeldeanlage zu ermdglichen. Bei
nicht sténdig besetzten Objekten muss dieses durch Hinterlegung eines Objektschlis-
sels in einem Uberwachten Feuerwehr-Schlisseldepot (FSD 3 nach DIN 14675 mit VdS-
Anerkennung) erfolgen. Objektschlissel werden von der Feuerwehr Braunschweig nicht
angenommen.

Das FSD ist grundsatzlich neben dem Feuerwehrzugang des Objektes an der Anfahr-
stelle fur die Feuerwehr anzuordnen. Der Standort des FSD ist durch eine rote Blitz-
leuchte zu kennzeichnen. Die Herstellerangaben zum Einbau des FSD sind einzuhalten.
Der Einbau einer Edelstahlsaule mit dem FSD sowie ggf. dem FSE und einer roten Blitz-
leuchte ist moglich.

Die Inbetriebnahme von Feuerwehr-Schlisseldepots erfolgt durch die Berufsfeuerwehr
Braunschweig, Sachgebiet Brandmeldeanlagen. Der Objektschlissel muss vom Betrei-
ber gemeinsam mit der Feuerwehr im FSD hinterlegt werden. Dieser Objektschlissel
muss es der Feuerwehr ermoglichen, in alle Gberwachten Bereiche zu gelangen. Es ist
nicht zulassig, mehr als drei Schltssel in einem FSD zu hinterlegen. Uber die im FSD
hinterlegten Schlissel wird durch die Feuerwehr Braunschweig ein Schliisselprotokoll
erstellt.

Sind mehr als drei Objektschlissel im FSD zu hinterlegen, ist dies mit der Feuerwehr im
Vorfeld abzustimmen. Die Schlissel sind mit Schliisselanhangern zu versehen und ent-
sprechend zu kennzeichnen. Bei der Hinterlegung einer gréReren Anzahl von Objekt-
schlisseln ist ein Schliisselwachter zu verwenden.

Es muss eine Sabotageiiberwachung fir das FSD eingerichtet werden. Die Meldung der
Uberwachung (Sabotagemeldung) muss an eine standig besetzte Stelle weitergeleitet
werden. Diese Sabotagemeldungen dirfen nicht auf die Empfangszentrale fir Brand-
meldungen aufgeschaltet werden.
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Alle bendtigten Schiésser sind mit einer schriftichen Freigabe der Feuerwehr Braun-
schweig bei der Firma KRUSE Sicherheitssysteme (Anschrift siehe Punkt 16) zu bezie-
hen. Diese Schltsser werden nur der Feuerwehr Braunschweig ausgeliefert und durch
die Mitarbeiter des Sachgebietes Brandmeldeanlagen zur Aufschaltung der Brandmel-
deanlage mitgebracht und durch die Installationsfirma eingebaut.

Werden SchlieBungen der Feuerwehr Braunschweig nicht mehr benétigt (z.B. durch
Aufgabe eines FSD oder Demontage der BMA) werden die Schlésser durch die Feuer-
wehr Braunschweig aus Sicherheitsgriinden eingezogen.

Um im Bedarfsfall auch ohne Auslésung der Brandmeldeanlage Zutritt zum Gebaude zu
bekommen (z.B. Wasserschaden, Feuerschein ohne Auslésung der BMA) kann ein Frei-
schaltelement (FSE) eingebaut werden. Der Standort des FSE ist mit der Feuerwehr
Braunschweig abzustimmen. Bei Ausldsung des FSE muss neben dem FSD auch die
Blitzleuchte angesteuert werden. Alle weiteren Ansteuerungen (z.B. RWA, Akustik, u.a.
brandschutztechnische Anlagen) diirfen nicht durch das FSE angesteuert werden.

Ubertragungseinrichtung fir Brandmeldungen (UE)

Die Feuerwehr Braunschweig unterhalt eine Empfangszentrale fir Brandmeldungen, an
die Ubertragungseinrichtungen fiir Brandmeldungen angeschlossen werden kénnen.

Der Betrieb der Empfangszentrale der Feuerwehr Braunschweig ist der Firma Siemens
als Konzessionar fur die Stadt Braunschweig sowie den Landkreisen Peine und Wolfen-
buttel Gbertragen.

Die Anschaltung einer UE an die Empfangszentrale erfolgt auf Antrag. Die Antragsformu-
lare sind beim Konzessionar, Firma Siemens (Anschrift siehe Punkt 16), anzufordern.

Die UE wird vom Konzessionar der Empfangszentrale eingerichtet und gewartet. Sie
bleibt dessen Eigentum. Stérungen der UE sowie im Mietleitungsnetz des Netzbetreibers
werden dem Konzessionar umgehend gemeldet, sofern sie bei der Berufsfeuerwehr
Braunschweig angezeigt werden. Der Konzessionéar wird die Fehlerbeseitigung unver-
zlglich einleiten.

Die Nummer der UE (Vergabe erfolgt in Absprache mit dem Konzessionar) ist gut lesbar
im Gehause des Hauptmelders der UE anzubringen.

Ubertragungseinrichtung (Hauptmelder), Brandmelderzentrale (BMZ) oder Parallelanzei-
ge, Feuerwehr-Bedienfeld sowie Feuerwehr-Laufkarten missen leicht zugénglich und
rdumlich als Einheit in unmittelbarer Nahe des Feuerwehrzugangs installiert sein.

Der Einbau eines Feuerwehr- Informations- und Bediensystem (FIBS) ist moglich. Das
FIBS muss mit der Ubertragungseinrichtung, Feuerwehr-Anzeigetableau, Feuerwehrbe-
dienfeld und den Feuerwehr-Laufkarten ausgertstet sein. Bei der Verwendung eines
FIBS kann die Brandmelderzentrale an einem anderen Platz installiert werden (z.B.
Technikraum). Der Standort des FIBS muss durch die BMA Uberwacht werden. Der
Standort des FIBS ist mit der Feuerwehr Braunschweig Sachgebiet Brandmeldeanlagen
abzustimmen.
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Brandmelderzentrale (BMZ)

Die BMZ ist in unmittelbarer Nahe des Feuerwehrzuganges zu installieren. Der Standort
der BMZ ist im Einvernehmen mit der Feuerwehr Braunschweig, Sachgebiet Brandmel-
deanlagen festzulegen.

Der Aufstellungsort muss durch die Brandmeldeanlage tiberwacht werden. Die Zugangs-
tlr und der Weg zur BMZ oder - sofern vorhanden - zur Parallelanzeige ist mit Hinweis-
schildern nach DIN 4066 fortlaufend zu kennzeichnen. Die BMZ, das FIBS, die Feuer-
wehr-Laufkarten, das Feuerwehrbedienfeld und die Ubertragungseinrichtung sind eine
Einheit.

Fiur jede Brandmeldeanlage ist ein Betriebsbuch zu fiihren und an der BMZ aufzubewah-
ren.

An der BMZ sind die Namen und Telefonnummern (geschéftlich und privat) von mindes-
tens drei in die Brandmelderzentrale eingewiesenen Personen gut sichtbar anzubringen.
Die standige Erreichbarkeit von mindestens einer Person muss jederzeit gewahrleistet
sein. Diese Person muss in der Lage sein, die Brandmeldeanlage nach Behebung der
Alarmierungsursache entweder teilweise oder voll betriebsfahig zu schalten, ggf. eine
Meldergruppe aufRer Dienst zu nehmen und fur Ersatzldsungen zu sorgen.

Namen und Telefonnummern der Ansprechpartner sind auf dem aktuellsten Stand zu
halten. Anderungen sind der Feuerwehr mitzuteilen.

Feuerwehr-Bedienfeld (FBF), Feuerwehr-Anzeige-Ta bleau (FAT)
und Feuerwehr- Informations- und Bediensystem (FIBS )

Brandmeldeanlagen missen mit einem einheitlichen Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach
DIN 14661 mit der SchlieBung der Feuerwehr Braunschweig ausgestattet sein. Die
Funktionen des Feuerwehr-Bedienfeldes sind gemaf DIN 14661 zu belegen.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass alle akustischen Warneinrichtungen (z.B. Stark-
tonhorer, Hupen, Lautsprecherdurchsagen) mit der Taste ,Akustik ab“ abgeschaltet wer-
den kdnnen.

Alle Betriebseinrichtungen und Brandfallsteuerungen, die durch die Brandmelderzentrale
ausgelost werden, missen mit der Taste ,Brandfallsteuerung ab“ fir Revisionszwecke
abschaltbar sein.

Ein Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) kann nach Absprache mit der Feuerwehr verwen-
det werden. In diesem Fall wird der Einbau eines Feuerwehr- Informations- und Bedien-
system (FIBS) angestrebt. Das FIBS besteht dabei mindestens aus dem Feuerwehr-
Anzeigetableau, Feuerwehr-Bedienfeld, der Ubertragungseinrichtung (UE) und den Feu-
erwehr-Laufkarten.
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5.1

5.2

Brandmelder

Die Auswahl und Installation von Brandmeldern hat nach den Bestimmungen der im An-
hang A aufgefiihrten Regelwerke zu erfolgen. Insbesondere wird verwiesen auf DIN VDE
0833 Teil 1, ziffer 4.2 und DIN 14675, Ziffer 4 sowie auf die Vorgaben des VdS und die
Herstellerangaben.

Meldergruppen durfen nicht brandabschnittsiibergreifend installiert werden.

Die Kennzeichnung automatischer und nichtautomatischer Melder ist gemafR DIN 1450
auszufihren.

Nichtautomatische Brandmelder und automatische Brandmelder dirfen nicht zusammen
auf eine Meldergruppe geschaltet werden.

In Raumen, in denen Hochspannungsanlagen (z. B. Trafos, Schaltverteilungen mit
Spannungen > 1000 V) betrieben werden sind keine Brandmelder vorzusehen.

Automatische Brandmelder

Bei der Projektierung und Anordnung von automatischen Brandmeldern sind die Bedin-
gungen und Auflagen der Baugenehmigung im Hinblick auf Uberwachungsbereiche,
Auswahl der Brandmelderart und Anordnung der Brandmelder zu beachten.

Auswahl und Anordnung der automatischen Brandmelder sind so zu wahlen, dass Fehl-
alarme minimiert werden.

Automatische Brandmelder sind mit Gruppen- und Meldernummer zu beschriften (z.B. 4-
1, 4-2, usw.).

Die Beschriftung der Brandmelder muss vom Boden aus ohne optische Hilfsmittel identi-
fizierbar sein. Die gleiche Beschriftung ist in den Feuerwehr-Laufkarten vorzunehmen.
Die Melder sind so anzubringen, dass die optische Anzeige und die Nummerierung vom
Raumzugang aus bzw. in Laufrichtung sichtbar sind.

Nichtautomatische Brandmelder  (Handfeuermelder)

Es durfen nicht mehr als zehn nichtautomatische Brandmelder zu einer Meldergruppe
zusammengefasst werden.

Handfeuermelder sind mit Gruppen- und Meldernummer zu beschriften. Die Beschriftung
ist unter der Glasscheibe anzubringen (z.B. 4-1, 4-2, usw.).

Die Meldergeh&ause dirfen nur dann rot sein und die Aufschrift ,Feuerwehr* tragen, wenn
durch sie die Ubertragungseinrichtung ausgelost wird. Bei Meldern die einen Hausalarm
auslosen, sind die Meldergehduse blau (RAL 5010) und mit der Aufschrift ,Hausalarm*
auszuftihren.
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5.3

Werden andere Brandschutzeinrichtungen (z. B. Bedienstellen fir Rauch- und Warme-
abzugsanlagen, Handauslésung fur Léschanlagen usw.) durch Steuertasten ausgeldst,
die mit Handfeuermeldern verwechselt werden kénnen, so sind diese ebenfalls in einer
anderen Farbe als rot zu kennzeichnen und im Klartext (z.B. Rauchabzug) zu beschrif-
ten.

Nichtautomatische Brandmelder in Treppenraumen mit mehr als zwei Untergeschossen
mussen, vom Niveau des Feuerwehrzuganges aus gesehen, in zwei Meldergruppen un-
terteilt werden. Somit sind getrennte Meldegruppen fur die Ober- und fir die Unterge-
schosse vorzusehen.

Wahrend der Bauzeit bis zum Anschluss an die Ubertragungseinrichtung und bei der
AulBerbetriebnahme der Brandmelder oder Teilen hiervon, sind vom Fachbeauftragten
des Betreibers die nichtautomatischen Brandmelder mit Schildern mit der Aufschrift ,,Au-
Ber Betrieb" zu versehen.

Brandmelder in Zwischendecken und Zwischenbdden

Brandmelder in Zwischendecken und Zwischenbdden sind als gesonderte Brandmelder-
gruppen auszufuhren. Eine Mischung von Zwischendeckenmeldern und Deckenmeldern
bzw. Doppelbodenmeldern ist nicht zulassig.

Die Standorte von nicht sichtbaren automatischen Brandmeldern (z.B. in Doppelbdden,
Zwischendecken o. &a.) sind mit einem roten Ring gemaf DIN 14623 auf der Boden- bzw.
Deckenplatte zu markieren sowie mit Gruppennummern und Meldernummer und vorge-
stelltem ,P“ (fur Parallelanzeige) zu kennzeichnen (z.B. fur Melder 4-1 P 4-1).

Brandmelder in Zwischendecken missen ohne besonderen Aufwand zuganglich sein.
Unter jedem Melder muss ein besonders gekennzeichnetes Deckenelement heraus-
nehmbar angebracht sein.

Brandmelder in Zwischenbéden sind an separate Stitzen, die nicht mit dem Doppelbo-
denplatten oder Doppelbodenstitzen verbunden sind, zu montieren. Die markierten Bo-
denplatten dirfen bei Montage- und Wartungsarbeiten im Zwischenboden nicht mit un-
markierten Platten vertauscht werden. Sie sind deshalb so zu sichern (z.B. durch Befes-
tigung an einer Kette), dass sie nur an die vorgesehenen Platze tiber den Brandmeldern
zuruckgelegt werden kénnen.

Die zum Abheben der Bodenplatte erforderlichen Heber und sonstige Werkzeuge sind
an einem mit der Feuerwehr abzusprechenden Standort zu hinterlegen. Das gleiche gilt
fir Werkzeuge oder Leitern zum Offnen von Zwischendecken. Diese Werkzeuge sind mit
Schildern nach DIN 4066 ,Nur fur die Feuerwehr” zu beschriften. Der Standort ist auf den
Feuerwehr-Laufkarten einzuzeichnen und ggf. textlich zu erlautern.

Um eine Nutzung Dritter zu vermeiden kann eine Sicherung der Werkzeuge (Leitern,
Saug- und/oder Krallenheber) durch die Feuerwehr gefordert werden.
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5.4

6.1

Sonder-Brandmeldesysteme

Spezielle automatische Meldesysteme wie Flammenmelder, lineare Rauch- und War-
memelder sowie Rauchansaugsysteme sind grundsatzlich auf jeweils eine eigene Mel-
degruppe zu schalten. Bei diesen Meldesystemen sind alle Komponenten (z. B. Sender,
Empfanger, Auswerteeinheiten) mit Gruppen- und Meldernummer gemaf DIN 1450 zu
beschriften.

Ldschanlagen

Ldschanlagen missen von der Technischen Prifstelle des VdS bzw. eines anerkannten
Sachverstandigen abgenommen werden. Die Abnahmebescheinigung ist der Feuerwehr
am Tag der Aufschaltung der BMA vorzulegen.

Sind an eine BMA nur selbsttatige Léschanlagen angeschlossen, so muss an der BMZ
ein Handfeuermelder angebracht sein.

Sprinkleranlagen

Ist eine Sprinkleranlage auf die BMA aufgeschaltet, dann ist flr jede Sprinklergruppe ei-
ne Meldergruppe mit entsprechender Feuerwehr-Laufkarte vorzusehen. Es ist darauf zu
achten, dass die Sprinklergruppennummer der Brandmeldergruppennummer entspricht
(Sprinklergruppe 1 = Brandmeldergruppe 1). Sprinklergruppen beginnen immer mit der
Meldergruppennummer 1. Brandmeldergruppen werden den Sprinklergruppen nachge-
stellt.

Der Weg von der Brandmelderzentrale (BMZ) oder dem Feuerwehr- Informations- und
Bediensystem (FIBS) zur Sprinklerzentrale (SPZ) ist eindeutig mit Symbolen nach DIN
4066 auszuschildern.

Ist eine eindeutige Wegkennzeichnung von der BMA oder dem FIBS zur SPZ nicht mog-
lich so ist eine Feuerwehr-Laufkarte mit dem Weg zur Sprinklerzentrale zu erstellen.
Diese Feuerwehr-Laufkarte ist nicht zu nummerieren sondern mit dem Hinweis ,Weg zur
SPZ" zu versehen.

In einer SPZ mit mehreren Sprinklergruppen mussen zur besseren Orientierung und ein-
deutigen Zuordnung die zu einer Sprinklergruppe gehérenden Komponenten (Handra-
der, Alarmglocken und Rohrleitungen) in der gleichen Farbe ausgefiihrt sein. Auf graphi-
schen Darstellungen der tiberwachten Bereiche, in Ubersichtsplanen und Feuerwehr-
Laufkarten sind analog die gleichen Farben zu verwenden.
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7.1

Orientierungshilfen der Feuerwehr

Feuerwehr-Laufkarten

Die Ausfuihrung und Gestaltung der Feuerwehr-Laufkarten ist vor dem Erstellen mit der
Feuerwehr, Sachgebiet Brandmeldeanlagen, abzustimmen und vor Fertigstellung zur
Einsicht vorzulegen.

Feuerwehr-Laufkarten sind standig auf einem aktuellen Stand zu halten. Auf Verlangen
der Feuerwehr ist eine Uberarbeitung aller Feuerwehr-Laufkarten gemafll dem derzeit
gultigen Stand der Gestaltungsrichtlinien durchzufiihren.

Es ist fur jede Meldergruppe eine Feuerwehr-Laufkarte gut sichtbar und stets griffbereit
an der Brandmelderzentrale zu hinterlegen. Wird ein abgesetztes Bedientableau, ein
Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) oder ein Feuerwehr- Informations- und Bediensystem
(FIBS) verwendet, sind die Feuerwehr-Laufkarten dort zu hinterlegen.

Ist die Brandmelderzentrale an einem anderen Ort als die Feuerwehr-Laufkarten (z.B.
bei Verwendung eines Feuerwehr-Anzeigetableau oder Feuerwehr- Informations- und
Bediensystem), so ist eine Feuerwehr-Laufkarte mit dem Laufweg zur Brandmelderzent-
rale zu erstellen. Diese Feuerwehr-Laufkarte ist nicht zu nummerieren sondern mit dem
Hinweis ,Weg zur BMZ" zu versehen.

Die Feuerwehr-Laufkarten sind grundsatzlich im Format DIN A 3 auszufiihren.

Die Feuerwehr-Laufkarten sind laminiert und versteift auszufuhren. Sie sind nummeriert
mittels Kantenreiter mit den Gruppennummern zu kennzeichnen. Meldergruppen der
Brandmeldeanlage sind fortlaufend ganzzahlig zu nummerieren. Meldergruppen in Un-
terpunktform (z.B. 2.1, 2.2) sind unzulassig.

Fur Eintragungen in den Feuerwehr-Laufkarten sind die in den Gestaltungsrichtlinien
(siehe Anhang F) angefiihrten vorgegebenen Symbole und deren Farben zu verwenden.
Die Feuerwehr-Laufkarten sind angelehnt an die DIN 14095 (Feuerwehrplane) auszufih-
ren.

Die Feuerwehr-Laufkarten sind zweiseitig auszufiihren. Die Vorderseite zeigt die Ge-
samtubersicht mit dem Standort der Brandmelderzentrale (BMZ), Feuerwehr-
Anzeigetableau (FAT), Feuerwehr- Informations- und Bediensystem (FIBS), Feuerwehr-
schlisseldepot (FSD), Sprinklerzentrale (SPZ) und den Weg von der Brandmelderzent-
rale bis zum Melderbereich geman DIN 14675. Die Rickseite zeigt die Detailansicht des
betreffenden Uberwachungsbereiches und die Melderbeschriftungen. Es ist eine verein-
fachte Darstellung der Wéande mit Turéffnungen sowie der Grundriss- und Schnittdarstel-
lung ohne MalRangabe und Méblierung zu wahlen.

Feuerwehr-Laufkarten sind mit einer Legende zu versehen, die nur die in der Darstellung
verwandten Symbole enthalt.

Eine Zweimelderabhangigkeit ist auf der Feuerwehr-Laufkarte in Textform zu vermerken.

Strallenbezeichnungen und ggf. Nachbargebaude sind als Orientierungshilfe einzu-
zeichnen.
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7.2

7.3

Fur Flacheniberwachungssysteme oder Sonder-Brandmeldesysteme (RAS, lineare
Rauch- oder Warmemelder) ist der Wirkbereich des Uberwachungssystems auf der Feu-
erwehr-Laufkarte als gelb schraffierter Bereich darzustellen. Zusatzlich sind evtl. Anzei-
gen von Linear-Meldern als automatischer Melder darzustellen und ggf. textlich zu erlau-
tern, z.B.:

I' Sender 012-01 I Empfanger 012-01

Verdeckte Brandmelder in Zwischenb6dden oder Zwischendecken sind in den Feuerwehr-
Laufkarten als gelbe Dreiecke darzustellen.

Treppenraume

Treppenrdume in Objekten mit Brandmeldeanlagen sind durch Buchstaben und/oder ro-
mische Zahlen zu kennzeichnen. Die Geschossbezeichnungen sind in den Treppenréu-
men in jedem Geschoss anzubringen (z. B. 1. UG, EG, 1. OG), ggf. ist mit der Feuer-
wehr Ricksprache zu halten. Diese Bezeichnungen sind in die Feuerwehr-Laufkarten zu
ubernehmen.

Sonstige Lage- und Ubersichtsplane

Auf Verlangen der Feuerwehr Braunschweig sind weitere Lage-, Alarm- und Ubersichts-
plane (z.B. fur Bedienstellen von Rauch- und Warmeabzugsanlagen) an oder in unmit-
telbarer Nahe der Brandmelderzentrale zu hinterlegen.

Feuerwehr-Gebaudefunkanlagen

Eine Feuerwehr-Geb&udefunkanlage ist eine stationare funktechnische Einrichtung zur
Einsatzunterstitzung der Feuerwehr. Sie ermdglicht einen direkten Funkverkehr der
Handsprechfunkgerate innerhalb eines Gebaudes/Gebaudekomplexes. Dies gilt von Au-
Ben nach Innen und umgekehrt von jedem Standort des Gebaudes aus.

Wird in einem Objekt eine Feuerwehr-Gebaudefunkanlage installiert, ist die Fachempfeh-
lung der AGBF ,Allgemeine Anforderungen an Feuerwehr-Gebaudefunkanlagen®
einzuhalten.

Die Ansteuerung der Gebaudefunkanlage erfolgt automatisch bei Auslésung der Brand-
meldeanlage. Zusatzlich muss eine manuelle Einschaltung der Gebaudefunkanlage tber
das Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld (FGB) nach DIN 14663 moglich sein.

Die Rucksetzung der Gebaudefunkanlage darf grundsatzlich nur manuell tber das FGB
erfolgen.

Die Abnahme der Gebaudefunkanlage erfolgt vor Ort durch die Feuerwehr Braun-
schweig, Sachgebiet Brandmeldeanlagen. Dazu wird eine Funktionspriifung unter realen
Bedingungen durchgefihrt.

Der Kanal fir Gebaude- und Tunnelfunkanlagen in der Stadt Braunschweig ist Kanal 78
bedingtes Gegensprechen Unterband (78 bGU).
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10.

Brandfallsteuerung fir Aufziige

Aufziige mussen bei Auslésung der Brandmeldeanlage (BMA) so angesteuert werden,
dass sie ohne Zwischenhalt in die Ebene mit einem direkten Ausgang ins Freie fahren
und dort mit offenen Turen stehen bleiben. Die Fahrbereitschaft der Aufziige wird erst
wieder hergestellt, wenn die BMA am Feuerwehr-Bedienfeld durch die Feuerwehr zu-
rickgestellt wird. Hat ein Brandmelder in der Etage ausgeldst, die ins Freie fiuhrt, muss
der Aufzug eine Etage darUber bzw. darunter anhalten (Evakuierungsfahrt).

Abnahme der Brandmeldeanlage durch die Feuerweh r

Vor Aufschaltung der Brandmeldeanlage an die Ubertragungseinrichtung und somit an
die Empfangszentrale der Feuerwehr Braunschweig erfolgt eine Abnahme durch die
Feuerwehr Braunschweig, Sachgebiet Brandmeldeanlagen.

Der Antrag zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage ist mit einem Vorlauf von 14 Tagen
schriftlich bei der Berufsfeuerwehr Braunschweig mittels Vordruck gemafl Anhang B
(Fertigstellungsanzeige) zu stellen.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizulegen:

" Inbetriebsetzungsprotokoll nach DIN 14675
" Linienbelegungsverzeichnis
" Blockschaltbild

" Nachweis dartber, dass die Errichterfirma gemaf DIN 14675 von einer akkredi-
tierten Stelle zertifiziert ist

" Nachweis Uber einen giltigen Wartungsvertrag einer zertifizierten Fachfirma fur
die Brandmeldeanlage (Anhang D)

" Vom Anschlussnehmer unterzeichnete Anerkennung der ,Technischen An-
schlussbedingungen fir Brandmeldeanlagen der Stadt Braunschweig”

Zusatzlich bei Loschanlagen:

" Abnahmebescheinigung der Léschanlage

Zusatzlich bei einer Feuerwehr-Gebaudefunkanlage:

" Funkfeldprognose-, alternativ eine Funkfeldstarkenmessung
" Datenblatter der angebotenen Technik

" BOS - Zulassung

" EMV - Konformitatszulassung

" Blockschaltbild der Funkanlage

" Sachverstandigen-Prifbericht

Bei der Abnahme missen der Antragsteller/Betreiber und der Errichter der Brandmelde-
anlage (oder jeweils ein zeichnungs- und weisungsbefugter Vertreter) anwesend sein.
Verantwortlich fir die Abnahme ist der Antragsteller/Betreiber.
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11.

Spéatestens bei der Abnahme sind vom Betreiber mind. drei Mitarbeiter mit Namen und
Telefonnummern (geschéatftlich und privat) zu benennen, die im Bedarfsfall als verant-
wortliche Gesprachspartner der Feuerwehr zur Verfiigung stehen. Diese Personen mus-
sen schlisselberechtigt sowie entscheidungsberechtigt sein, um Meldergruppen aul3er
Dienst nehmen zu konnen.

Spatestens zu diesem Zeitpunkt missen folgende Voraussetzungen erfillt sein:

Bereitstellung eines Schlussels oder des Bediencodes fur die Brandmeldeanlage
Bereitstellung eines Schllissels fiur nichtautomatische Brandmelder

Aufkleber mit der Rufnummer des zustandigen Wartungsdienstes an der BMZ
Aufkleber mit den Namen und Rufnummern der drei verantwortlichen Personen

Feuerwehr-Laufkarten fur alle Meldergruppen (gemaf der DIN 14675 und geman
den Gestaltungsrichtlinien fir Feuerwehr-Laufkarten im Lande Niedersachsen)

Hinterlegung einer Kurz-Bedienungsanleitung der BMA an der Brandmelderzentrale

Ein Objektschlissel muss vom Betreiber gemeinsam mit der Feuerwehr im Feuerwehr-
Schlisseldepot hinterlegt werden. Dieser Objektschlissel muss es der Feuerwehr er-
moglichen, in alle Gberwachten Bereiche zu gelangen. Es ist nicht zulassig, mehr als drei
Objektschliissel in einem Feuerwehr-Schliisseldepot zu hinterlegen.

Bei Brandmeldeanlagen, die wesentliche Mangel aufweisen, ist die Feuerwehr Braun-
schweig berechtigt, die Aufschaltung zu untersagen.

Wartung und Inspektion

Es ist ein Wartungsvertrag mit einer Fachfirma abzuschlieRBen, die gemafl DIN 14675
von einer akkreditierten Stelle zertifiziert wurde. Der Nachweis der Zertifizierung ist Be-
standteil der Abnahme durch die Feuerwehr.

Die vorgeschriebenen Wartungen und Inspektionen sind fortlaufend in einem Betriebs-
buch zu dokumentieren (siehe VDE 0833, Teil 1, Abschnitt 5). Das Betriebsbuch ist flr
die Feuerwehr jederzeit einsehbar an der Brandmelderzentrale zu hinterlegen.

Bei einer erhdhten Anzahl von Falschalarmen durch mangelnde Wartung ist die Feuer-
wehr erméchtigt, die Brandmeldeanlage zu Uberprifen. Bei schweren Méangeln behalt
sich die Feuerwehr das Recht vor, die zustandige Ordnungsbehdrde fur Bauaufsicht zu
informieren bzw. bei bauaufsichtlich nicht geforderten Brandmeldeanlagen die Anlage
von der Ubertragungseinrichtung zu trennen.

Sofern im Rahmen der Wartung Brandmelder abgeschaltet werden, hat der Betreiber der
Brandmeldeanlage sicherzustellen, dass die jeweiligen Uberwachungs- bzw. Siche-
rungsbereiche wahrend der Dauer der Abschaltung anderweitig (z.B. durch Aufsichts-
personal) Gberwacht werden.

Der Nachweis Uber die Instandsetzung und Wartung der Brandmeldeanlage ist gem. An-
hang D zu dokumentieren.
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12.

13.

14.

Bei interner Wartung mit Abschaltung der Ubertragungseinrichtung ist die Anzeige der
Brandmelderzentrale standig zu beobachten und die Ubermittlung eines Alarms zur Feu-
erwehr auf andere Art (z.B. manuelle Auslésung der Ubertragungseinrichtung oder Fern-
sprecher) sicherzustellen.

Abschaltung

Der Betreiber der Brandmeldeanlage kann die Brandmeldeanlage oder Teile der Brand-
meldeanlage eigenverantwortlich abschalten, wenn er sicherstellt, dass die Brandmelde-
anlage durch eingewiesenes Personal Gberwacht wird und eine Brandmeldung fachkun-
dig erkannt und unverziglich telefonisch der Feuerwehr gemeldet wird.

Kostenersatz und Entgelte

Die Abnahme der Brandmeldeanlage gemafR Punkt 10 dieser Anschlussbedingungen
durch die Berufsfeuerwehr Braunschweig, notwendige Beratungen nach DIN 14675,
Punkt 5.2 sowie alle aufgrund von Mangeln der Brandmeldeanlage erforderlichen Wie-
derholungsabnahmen sind kostenpflichtig.

Die Kosten, die der Stadt Braunschweig durch den Einsatz der Feuerwehr aufgrund von
Falschalarmen entstehen, werden dem Betreiber der Brandmeldeanlage in Rechnung
gestellt. Es ist fur die Verpflichtung zum Kostenersatz unerheblich, ob ggf. Dritte den A-
larm vorsatzlich oder fahrlassig verursacht haben. Die Berechnung der bei der Fehlalar-
mierung entstehenden Kosten ist gekoppelt an die jeweils glltige Satzung Uber die Er-
hebung von Kostenersatz und Gebuhren fir Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr
Braunschweig aulRerhalb der unentgeltlich zu erfillenden Pflichtaufgaben und dem dort
als Anlage 2 ausgewiesenen Gebuhrentarifen. Sie sind veroffentlicht unter
www.feuerwehr.braunschweig.de

Sonstige Bedingungen

Die Feuerwehr Braunschweig behélt sich vor, im Einzelfall abweichende Regelungen
festzulegen, wenn feuerwehrtaktische oder technische Bedingungen dieses erfordern.

Nicht erfllite Absprachen, die zur Beanstandung fihren und das AnschlieRen der
Brandmeldeanlage an die Empfangszentrale fir Brandmeldungen der Feuerwehr Braun-
schweig verzoégern oder verhindern, gehen nicht zu Lasten der Feuerwehr Braun-
schweig.

Die Feuerwehr Braunschweig behalt sich vor, die Aufschaltung von der Einhaltung dieser
»1rechnischen Anschlussbedingungen fir Brandmeldeanlagen® abhangig zu machen.

Mitarbeitern der Feuerwehr Braunschweig, die sich auf Verlangen auszuweisen haben,
ist jederzeit der Zutritt zur Brandmeldeanlage zum Zweck der Uberprifung zu gewahr-
leisten.
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15.

16.

Technische Neuerungen, die von diesen Anschlussbedingungen abweichen, sind mit der
Feuerwehr Braunschweig abzustimmen und ihr zur Zustimmung vorzulegen.

Anderungen oder Erweiterungen der Brandmeldeanlage sowie Anderungen beim Betrei-
ber wie Anschrift, Ansprechpartner, usw. mussen vorher und rechtzeitig der Feuerwehr
Braunschweig, Sachgebiet Brandmeldeanlagen gemeldet werden. Nach Beendigung der
Arbeiten an der BMA hat eine Abnahme zu erfolgen.

Inkrafttreten

Diese Technischen Anschlussbedingungen fur Brandmeldeanlagen der Feuerwehr
Braunschweig gelten mit sofortiger Wirkung. Sie sind verdffentlicht unter
www.feuerwehr.braunschweig.de. Frihere Regelungen verlieren hiermit ihre Glltigkeit.

Adressen

Berufsfeuerwehr Braunschweig
Sachgebiet Brandmeldeanlagen
Feuerwehrstralle 1

38114 Braunschweig

Tel.: 0531-2345 -0/ -643 / -633
Fax.: 0531-2345 - 219/ -600
E-Mail: feuerwehr@braunschweig.de

www.feuerwehr.braunschweig.de

Ansprechpartner fir Fragen:

Zu den Technischen Anschlussbedingungen der Stadt Braunschweig
Zum Brandmelde-Konzept

Zur Zuganglichkeit des Objektes und der BMZ

Zur Errichtung von Brandmeldeanlagen

Zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen

Zur Gestaltung von Feuerwehr-Laufkarten
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KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co KG
Duvendahl 92

21435 Stelle

Tel.: 4174 - 592 - 22

Fax: 04174 -592 - 33

E-Mail: mail@kruse-sicherheit.de

www.kruse-sicherheit.de

Ansprechpartner fir:

Doppelbart-Umstellschloss fiir Feuerwehr-Schlisseldepot (mit VdS-Anerkennung)
Profil-Halbzylinder fur

" Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)
Feuerwehr-Anzeige-Tableau (FAT)
Feuerwehr- Informations- und Bediensystem (FIBS)
Feuerwehr-Koordinations-Tableau (FKT)
" Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld (FGB)
" Freischaltelement (FSE)
" Schlusseldepots (FSD)
Schlisselsafes
Elektronische Schlisselwachter
Feuerwehrlaufkarten-Depots
Spezialzylinder CES flur Feuerwehr-Schlisseldepot Typ B

SIEMENS Building Technologies GmbH & Co oHG (Konzes  sionar)
Niederlassung Braunschweig
Herr Kuhnert

Frankfurter StraRe 3 d
38122 Braunschweig

Tel.: 0531 - 2712 - 388
Fax: 0531 - 2712 - 446
E-Mail: klaus.kuhnert@siemens.com

www.sbt.siemens.com

Ansprechpartner fir:

Den Anschluss der Brandmeldeanlagen an die Empfangszentrale fiir
Brandmeldungen

Einrichtung der Ubertragungseinrichtung
Stormeldungsweiterleitung
Sabotagemeldungsweiterleitung
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Anhang A:  Normen und Richtlinien fir Brandmeldeanlagen

- VDE 0100 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannun-
gen bis 1000 V

- DIN VDE 0833 Teil 1 und 2 Sﬁfahrenmeldeanlagen fur Brand, Einbruch und Uber-
a

- DIN EN 54 Brandmeldeanlagen

- DIN 1450 Leserlichkeit

- DIN 4066 Hinweisschilder fur die Feuerwehr

- DIN 14034 Graphische Symbole fur das Feuerwehrwesen

- DIN 14090 Flachen fur die Feuerwehr auf Grundsticken

- DIN 14095 Feuerwehrplane fur bauliche Anlagen

- DIN 14623 Orientierungsschilder fir automatische Brandmelder

- DIN 14661 Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) fur Brandmeldeanlagen

- DIN 14662 Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)

- DIN 14663 Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld (FGB)

- DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb

- VdS-Richtlinien

insbesondere VdS 2095
»Richtlinie fir automatische Brandmeldeanlagen*“

- Fachempfehlung der AGBF: +Allgemeine Anforderungen an Feuerwehr-

Gebaudefunkanlagen*

In der jeweils gliltigen Fassung!
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Anhang B: Fertigstellungsanzeige

Berufsfeuerwehr Braunschweig
Sachgebiet Brandmeldeanlagen
Feuerwehrstral3e 1

38114 Braunschweig

Betreiber der Anlage:
Stral3e:
PLZ, Ort:

Ansprechpartner: Name:

Telefon:

Aufstellungsort:
Stral3e:
PLZ, Ort:

Errichter der Anlage:
StralRe:
PLZ, Ort:

Ansprechpartner: Name:

Telefon:

Wir versichern, dass die von uns errichtete Brandmeldeanlage gemaR den Technischen An-
schlussbedingungen fir Brandmeldeanlagen der Stadt Braunschweig und den zurzeit giltigen
Bestimmungen nach Anhang A dieser Anschlussbedingungen erstellt wurde.

Datum, Unterschrift des Betreibers der BMA Datum, Unterschrift der Errichterfirma der BMA
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Anhang C: Anerkennung der Technischen Anschlussbed ingungen
fur Brandmeldeanlagen

Berufsfeuerwehr Braunschweig
Sachgebiet Brandmeldeanlagen
Feuerwehrstralle 1

38114 Braunschweig

Objektanschrift:

Der Betreiber und Anschlussnehmer erkennt die Technischen Anschlussbedingungen fir
Brandmeldeanlagen der Stadt Braunschweig an und versichert, dass er die Brandmeldeanlage
gemaf der vorliegenden Richtlinie betriebsbereit erhalten wird.

Datum, Unterschrift des Betreibers der BMA
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Anhang D: Nachweis Uber einen Wartungs- / Instandse  tzungsvertrag

Berufsfeuerwehr Braunschweig
Sachgebiet Brandmeldeanlagen
Feuerwehrstrafl3e 1

38114 Braunschweig

Betreiber der Anlage:
Stral3e:

PLZ, Ort:
Ansprechpartner: Name:

Telefon:

Hiermit versichere ich als Betreiber der zuvor genannten Brandmeldeanlage, dass die Anlage
nach den DIN 14675, DIN EN 54 und DIN VDE 0833-1 sowie 0833-2 gewartet wird.

Es wurde ein Wartungs- / Instandsetzungsvertrag abgeschlossen.

Wartungsfirma:
Stralie:

PLZ, Ort:
Ansprechpartner: Name:

Telefon:

Die Wartungen / Instandsetzungen werden gemaf den Herstellerangaben und

DIN 14675, DIN EN 54, DIN VDE 0833 sowie durch eine fur das installierte
Brandmeldesystem VdS anerkannten Errichterfirma durchgefihrt.

(ab November 2003 Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle gem. Ziffer 3.2 der DIN 14675)

Datum, Unterschrift des Betreibers der BMA
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Anhang E: Muster verschiedener Feuerwehr-Laufkarte der
Berufsfeuerwehr Braunschweig
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Anhang F: Gestaltungsrichtlinien fur Feuerwehr-Lauf

karten
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Diese TAB wurde auf einer UDS- Homepage gedownloadet.

Die Inhalte wurden nicht verandert, nur um diese Seite erganzt. Wir geben keine Garantie auf Aktualitat, bitte priufen Sie deshalb
vor Verwendung den Ausgabestand und informieren uns ggf. Gber Neuerungen.

Weitere Technische Anschlussbedingungen fir Brandmeldeanlagen (TAB's) der Feuerwehren
sowie die Landesbauordnungen (LBO's) aller Bundeslander finden Sie zum Download auf unsereren
Homepage's:

www.uds-gfu.de oder www.uds-beratung.de.

Wir hoffen Ihnen mit unserem Service geholfen zu haben und wiinschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!

lhr UDS- Team!

Beratung bundesweit fur:

Architekten

Ingenieure/ Fachplaner
Elektroinstallationsbetriebe

Errichter Brandschutz- und Sicherheitstechnik

zur Einfuhrung und Optimierung von integrierten Managementsystemen (QMS, AMS, UMS ...).

Auf dem Weg zur Zertifizierung:

Wir begleiten unsere Kunden bis zur Zertifizierung und betreuen Sie darliber hinaus.
98% aller unserer Kunden werden kontinuierlich bei der Optimierung ihrer Organisationsablaufe, sowie bei den
Uberwachungsaudits betreut.

Unsere Leistungen:

DIN EN ISO 9001:2008 "Qualitaitsmanagementsysteme"

DIN 14675 "Brandmeldeanlagen” fur Fachplaner und Errichter

VdS Anerkennungsverfahren - Einbruchmeldetechnik, Brandmeldetechnik, RWA und Sprinkleranlagen
Arbeitssicherheit -  Gefahrdungsbeurteilungen; jahrliche Unterweisung der Mitarbeiter und Geschéftsfihrer; BGV A 3
UDS - IB - bs®- Controlling und Benchmarketing im Ingenieurbiro

Normen - Informationsdienst zu Normenanderungen; Login Bereich speziell fur unsere Kunden

SV - Sachverstandigen- Gutachten Einbruchmeldesysteme; Brandmeldesysteme; Mechanische SchlieReinrichtungen
Uber langjahrige Kooperationspartner

Messgeratekalibrierung - Erstbeschaffung und Kalibrierung DMM's

Haben Sie Fragen oder wiinschen eine Beratung?

Schreiben Sie uns eine E-Mailungeheuer@uds-gfu.@elermueller@uds-beratung.de

FAX an UDS: 06081 - 686624 0der03212 - 1135664

Ich wiinsche weitere Informationen zur UDS- Beratung und bitte um einen Rickruf.
Ich wiinsche das UDS- Seminarprogramm.
Ich wiinsche den UDS- Newsletter.
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