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13. Weitere Bedingungen
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1. Aligemeines

Diese Anschlussbedingungen regeln die Errichtung und Betrieb von Brandmeldeanla-
gen mit direkter Anschaltung an die Ubertragungsanlage fir Brandmeldeanlagen der
Leitstelle Kreis Wesel.

Sie gelten fir Neuanlagen und Erweiterungen bzw. Anderungen bestehender Anlagen.
Es diirfen nur die zugelassenen Ubertragungstechniken in Anspruch genommen wer-
den. Automatische Wahl- und Ansagegerate werden nicht zu gelassen.

1.2. Allgemeine Anforderungen an Brandmeldeanlagen

Brandmeldeanlagen sind, soweit im folgenden nichts anderes aufgefiihrt ist, nach den
jeweils gultigen Vorschriften in der jeweils neuesten Fassung zu errichten. Insbesonde-
re sind folgende Bestimmungen zu beachten:

DIN / VDE 011, 0800, 0833

DIN 14661, 14662, 14675

EN 54

Die Konformitadt des Brandmeldesystems und die im System verwendeten Bestandteile
mussen von einer technischen Priifstelle, z.B. VdS, nach EN 54-13 geprift und zuge-

lassen sein.

Die Konzeption der Brandmeldeanlage mit seinen Schutzzielen ist mit der Brandschutz-
dienstselle — Feuerwehr Dinslaken — abzustimmen.

Sie darf nur von Fachfirmen entsprechend DIN 14675, Absatz 4.2.1 und 3.2 geplant,
errichtet und Instandgehalten werden.
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1.3. Zugang zum Objekt

Der Gebaudezugang ist durch eine Blitzleuchte in rot, die bei Brandalarm automatisch
durch die Brandmeldezentrale angesteuert wird, kenntlich zu machen.

Die Kennleuchte ist unmittelbar am Eingangsbereich zu installieren. Ist dieses nicht
mdoglich, ist die Konzeption mit der Feuerwehr Dinslaken abzustimmen.

Der Weg von der Anfahrstelle der Feuerwehr bis zur Brandmeldezentrale / Feuerwehr-
informationszentrale (FIZ) ist mit Hinweisschildern nach DIN 4066 fortlaufend zu kenn-
zeichnen.

Angehdrige der Feuerwehr, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, ist jederzeit der
Zutritt zur Anlage zum Zweck der Uberpriifung zu gewahren.

2. Ubertragungseinrichtung fiir Brandmeldeanlagen

Die Kreisleitstelle betreibt eine Ubertragungsanlage auf Konzessionsbasis, an die Uber-
tragungseinrichtungen von Brandmeldeanlagen aufgeschaltet werden kénnen.

Der Anschluss erfolgt auf Antrag. Der Antrag ist 8 Wochen vor der beabsichtigten Inbe-
triebnahme an den Konzessionstrager der Ubertragungsanlage:

Siemens Building Technologies
GmbH & Co. OHG
Gebiaudesicherheit

Am Albertussee 1

40549 Dusseldorf

Tel.-Nr. 0211 /211399-0

Zu richten.

Dem Antrag ist ein Lageplan des Objektes mit Standort der Brandmeldezentrale beizu-
figen.

Die Einholung der Genehmigung ist Sache des Konzessionérs.

Die Ubertragungseinrichtung ist im Handbereich der Brandmeldezentrale zu montieren.
3. Brandmeldezentrale

Die BMZ / FIZ ist an der Feuerwehrzufahrt im Eingangsbereich eines Objektes anzu-
bringen.

Seite 4von 12



| Anschlussbedingungen Brandmeldeanlagen Feuerwehr Dinslaken

Ist dies nicht méglich, muss der Standort mit der Feuerwehr abgestimmt werden.

Falls die Brandmeldezentrale nicht in einem standig besetzten Raum untergebracht ist,
gilt VDE 0833, Teil 1, Punkt 3.8.7.

Danach sind Stérmeldungen an eine beauftragte Stelle, mindestens als Sammelanzeige
weiterzuleiten, wenn sich die Anzeige- und Betétigungseinrichtung in nicht durch ge-
schultes betriebliches Personal standig besetzten Raumen befindet.

4. Feuerwehr — Schliisseldepot (FSD) nach DIN 14675

Bei Gebduden, die mit einer Brandmeldeanlage versehen sind, muss im Brandfall fir
die Feuerwehr ein gewaltfreier Zugang zur Brandmeldeanlage und zum gesamten De-
ckungsbereich gewahrleistet werden.

Uber ein vom Verband der Sachversicherer zugelassenes Feuerwehr — Schliisseldepot
wird dieses sichergestellt.

Es ist ein Feuerwehr — Schllisseldepot mit der SchlieBung Feuerwehr Dinslaken einzu-
setzen.

Im Zusténdigkeitsbereich der Feuerwehr Dinslaken sind derzeit nur FSD Typ SD Il der
Firmen Gunnebo Security GmbH, Kuro Alarm und Kruse aus V2A-Stahl mit Profilzylin-
der Klasse B zugelassen.

Die Herstellerangaben zum Einbau des Feuerwehr — Schlisseldepot sind einzuhalten.

Der im Lieferumfang des FSD befindliche Profilzylinder ist gegen einen Halbzylinder
aus der ObjektschlieBung auszutauschen

Der Objektschlissel (General- oder Hauptschliissel) ist vom Betreiber der Brandmelde-
anlage bereit zu stellen

Der Betrieb des Feuerwehr — Schliisseldepots setzt die Anerkennung einer Privatrecht-
lichen Vereinbarung zwischen der Feuerwehr Dinslaken und dem Betreiber voraus.

Der Tresoralarm des Feuerwehr — Schlisseldepots ist zu einer sténdig besetzten Stelle
weiterzuschalten.

Ist eine derartige Stelle értlich nicht vorhanden, so kann die Weiterschaltung auf ein
Uberwachungsinstitut oder eine gleichwertige Service — Stelle erfolgen.
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4 1. Freischaltelement

Um der Feuerwehr die Méglichkeit zum Offnen des Feuerwehr — Schlilsseldepots chne
Alarmauslésung durch die Brandmeldeanlage zu erméglichen, muss ein VdS anerkann-
tes Freischaltelement mit der Schlielung Feuerwehr Dinslaken eingesetzt werden.

Das Freischaltelement ist an eine eigene Meldegruppe der Brandmeldeanlage anzu-
schalten.

Der Anbringungsort des Feuerwehr — Schilsseldepots und des Freischaltelements ist
mit der Feuerwehr Dinslaken abzustimmen.

5. Feuerwehrbedienfeld

Das Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661 muss in unmittelbarer Nédhe der BMZ
oder der Anzeigeeinrichtung angeordnet sein.

5.1. Feuerwehr - Anzeigetableau (FAT)

Das Feuerwehr Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 muss in unmittelbarer Nahe des
Objektzugangsbereiches, in raumlicher Ndhe zum Feuerwehr — Bedienfeld und zu den
Feuerwehr — Laufkarten angebracht sein.

5.2. Feuerwehr - Informations - Zentrale

Das FBF und das FAT sowie die Feuerwehr — Laufkarten in DIN A3 Format nach DIN
14675 und das Betriebsbuch sind in ein geschlossenes Feuerwehr - Informations —
Zentrum (FIZ) zusammen zu fassen.

Das FIZ wird von der Errichterfirma geliefert und ist mit der Schlieung Feuerwehr Dins-
laken auszurlisten.

Der Betreiber erhalt fur diesen Zylinder keinen Schllissel, das FIZ ist mit einer Doppel-
schlieBung zur Aktualliesierung der Laufkarten bzw. um Zugriff auf das Betriebsbuch zu
erhalten auszustatten.

SchlieRung Feuerwehr Stadt Dinslaken

Die Beschaffung der Schliedung hat bauseits bei der Firma Gunnebo Safes GmbH, Sie-
mensstralte 1 in 85716 Unterschleifheim, Tel.-Nr. (089) 9596-105, zu erfolgen

Mit der Bestellung der SchlieBung ist eine Freigabebestatigung vorzulegen, die zu be-
antragen ist bei der Feuerwehr Dinslaken — Abteilung Vorbeugender Brandschutz, Tel.-
Nr. 02064 / 4730-30.
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Die Auslieferung der Schliel3ung erfolgt an die Feuerwehr .

6. Brandmelder

Einsatztaktische Griinde erfordern es, Anordnung und Aufteilung der Meldegruppen
stets in Absprache mit der Brandschutzdienststelle festzulegen.

6.1 Nichtautomatische Melder

6.1.1 Projektierung

Nichtautomatische Melder sind grundsatzlich in Flucht- und Rettungswegen anzubrin-
gen, sofern vorhanden, in der Nahe einer Feuerldscheinrichtung.

Mehrere Melder kdnnen in einer Gruppe zusammengefasst werden, wenn alle Melder
der Gruppe von jedem Standort aus einsehbar sind oder sich in Ubersichtlichen Fluren
oder Treppenrdumen befinden.

6.1.2 Melder in Treppenraumen

In Treppenrdumen sind die einzelnen Brandmelder jeweils vom Feuerwehrzugang aus-
gehend nach unten oder nach oben in separaten Gruppen zusammenzuschalten.

Dabei diirfen maximal 5 Melder senkrecht Gbereinander in einer Gruppe zusammenge-
fasst werden.

6.1.3 Kennzeichnung

Die Melder sind dauerhaft mit Gruppen- und Meldernummern nach DIN 14675 zu ver-
sehen.

Fir jeden Melder ist ein ,Auler Betrieb — Schild” bereitzuhalten.

6.2. Automatische Brandmelder
6.2.1. Projektierung

Automatische Brandmelder dirfen nicht mit nichtautomatischen Brandmeldern in eine
Meldegruppe geschaltet werden.

Bei der Projektierung automatischer Melder sind Auflagen der Baugenehmigung, sowie
bestehende Richtlinien, z.B. DIN / VDE-Richtlinien und Herstellerangaben, zu beachten.
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Zur Vermeidung von Falschalarmen sind geeignete MafBnahmen ( z.B. Zweigruppen-,
Zweimelderabhangigkeit oder Mehrfachsensomelder) vorzusehen. Hier sind insbeson-
dere die Ausfiihrungen der DIN VDE 0833-2 zu beachten.

Sonderanwendungen sind mit der Brandschutzdienstelle Feuerwehr Dinslaken abzu-
stimmen.

Automatische Brandmelder, die der Schlieung von Feuerschutzabschlissen dienen,
dirfen die Ubertragungseinrichtung nicht auslosen.

6.2.2 Melder in Zwischendecken

Melder in Zwischendecken missen ohne besonderen Aufwand zugénglich sein.
Zusatzlich zur Melderkennzeichnung sind die Melderstandorte unterhalb der Zwischen-
decke dauerhaft zu kennzeichnen (roter Punkt Durchmesser 50mm).

Lasst die Brandmeldeanlage keine Einzelmelderidentifizierung zu, sind Parallelanzeigen
zu installieren, die den Betriebszustand vor Ort erkennen lassen.

6.2.3 Melder in Doppelbéden

Melder in Doppelbdden missen ohne besonderen Aufwand zu erreichen sein

Eventuell erforderliches Hebewerkzeug ist értlich vorzuhalten.

Herausnehmbare Bodenelemente sind durch eine Kette oder ahnliches gegen Vertau-
schen zu sichern und dirfen nicht mit Gegenstanden zugestellt werden.

Zusatzlich zur Melderkennzeichnung sind die Melderstandorte auf den Bodenelementen
dauerhaft zu kennzeichnen (roter Punkt Durchmesser 50mm).

Lasst die Brandmeldeanlage keine Einzelmelderidentifizierung zu, sind Parallelanzeigen
zU installieren, die den Betriebszustand vor Ort erkennen lassen.

6.2.4 Melder in Abluft- und Kabelschiachten

Fir Melder in Abluft- und Kabelschachten oder dhnliches gilt sinngemai Punkt 6.2.3.
6.2.5 Kennzeichnung

Automatische Brandmelder sind dauerhaft mit Gruppen- und Meldernummern nach DIN
14675 so zu kennzeichnen, dass die Bezeichnung vom Standpunkt des Betrachters gut
ZU lesen ist

7. Anschaltung von sonstigen Brandschutzeinrichtungen

An eine Brandmeldeanlage kénnen sonstige Brandschutzeinrichtungen (z.B. Léschan-
lagen, Sprinkleranlagen usw.) angeschlossen werden.

7.1 Sprinkleranlagen
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Sprinkleranlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN / VdS) zu errich-
ten und zu unterhalten.

Fir jede Sprinklergruppe bzw. fur jeden Stromungswachter ist eine separate Melde-
gruppe in der Brandmeldezentrale vorzusehen.

Meldegruppen fur Stromungswachter dirfen die Ubertragungseinrichtung nicht auslé-
sen.

In jede Meldegruppe der Sprinklergruppen ist ein Prifmelder einzubauen.

Nach einer Auslésung der Sprinkleranlage ist es nicht Aufgabe der Feuerwehr, die An-
lage in einen funktionsfihigen Betriebszustand zu bringen.

7.2 CO 2 - Loschanlagen, sowie sonstige Loschanlagen

Fur die Aufschaltung auf die Brandmeldezentrale gelten die gleichen Forderungen wie
bei Sprinkleranlagen.

7.3 Klimaanlagen

Die automatische Steuerung von Klimaanlagen durch die Brandmeldeanlage kann ge-
fordert werden.

74 Entrauchungsanlagen

Die automatische Steuerung von Entrauchungsanlagen durch die Brandmeldeanlage
kann gefordert werden.

7.5 Fluchtwegsicherungs- bzw. Evakuierungseinrichtungen

Die automatische Steuerung von Fluchtwegssicherungs- bzw. Evakuierungseinrichtun-
gen kann gefordert werden.

8. Orientierungspline

8.1 Feuerwehrlaufkarten

Pro Meldergruppe ist ein eigener Plan, in Anlehnung an die DIN 14675 und nach Vor-
gabe und Muster der Feuerwehr Dinslaken, gut sichtbar und stets griffbereit an der

Brandmeldezentrale / FIZ in einem gesicherten Depot zu hinterlegen.

Die Planunterlagen sind auf der Basis von Grundrissplanen zu erstellen.
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Diese TAB wurde auf einer UDS- Homepage gedownloadet.

Die Inhalte wurden nicht verandert, nur um diese Seite erganzt. Wir geben keine Garantie auf Aktualitat, bitte priufen Sie deshalb
vor Verwendung den Ausgabestand und informieren uns ggf. Gber Neuerungen.

Weitere Technische Anschlussbedingungen fir Brandmeldeanlagen (TAB's) der Feuerwehren
sowie die Landesbauordnungen (LBO's) aller Bundeslander finden Sie zum Download auf unsereren
Homepage's:

www.uds-gfu.de oder www.uds-beratung.de.

Wir hoffen Ihnen mit unserem Service geholfen zu haben und wiinschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!

lhr UDS- Team!

Beratung bundesweit fur:

Architekten

Ingenieure/ Fachplaner
Elektroinstallationsbetriebe

Errichter Brandschutz- und Sicherheitstechnik

zur Einfuhrung und Optimierung von integrierten Managementsystemen (QMS, AMS, UMS ...).

Auf dem Weg zur Zertifizierung:

Wir begleiten unsere Kunden bis zur Zertifizierung und betreuen Sie darliber hinaus.
98% aller unserer Kunden werden kontinuierlich bei der Optimierung ihrer Organisationsablaufe, sowie bei den
Uberwachungsaudits betreut.

Unsere Leistungen:

DIN EN ISO 9001:2008 "Qualitaitsmanagementsysteme"

DIN 14675 "Brandmeldeanlagen” fur Fachplaner und Errichter

VdS Anerkennungsverfahren - Einbruchmeldetechnik, Brandmeldetechnik, RWA und Sprinkleranlagen
Arbeitssicherheit -  Gefahrdungsbeurteilungen; jahrliche Unterweisung der Mitarbeiter und Geschéftsfihrer; BGV A 3
UDS - IB - bs®- Controlling und Benchmarketing im Ingenieurbiro

Normen - Informationsdienst zu Normenanderungen; Login Bereich speziell fur unsere Kunden

SV - Sachverstandigen- Gutachten Einbruchmeldesysteme; Brandmeldesysteme; Mechanische SchlieReinrichtungen
Uber langjahrige Kooperationspartner

Messgeratekalibrierung - Erstbeschaffung und Kalibrierung DMM's

Haben Sie Fragen oder wiinschen eine Beratung?

Schreiben Sie uns eine E-Mailungeheuer@uds-gfu.@elermueller@uds-beratung.de

FAX an UDS: 06081 - 686624 0der03212 - 1135664

Ich wiinsche weitere Informationen zur UDS- Beratung und bitte um einen Rickruf.
Ich wiinsche das UDS- Seminarprogramm.
Ich wiinsche den UDS- Newsletter.

Firma:

Ansprechpartner:

Stral3e:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Homepage:

Datum: Stempel/Unterschrift:




