Gemeinsame Aufschaltbedingungen der Landkreise Mecklenburg-Strelitz,
Demmin, Miiritz sowie der Stadt Neubrandenburg fiir Brandmeldeanlagen
auf die gemeinsame Integrierte Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr
Neubrandenburg

auf der Grundlage des 6ffentlich rechtlichen Vertrages zur Bildung einer
.Verwaltungsgemeinschaft integrierte Regionalleitstelle Mecklenburgische Seenplatte”
vom 18.07.2007

Stadt Neubrandenburg

Der Oberbiirgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53

17033 Neubrandenburg Neubrandenburg, den Dr. Paul Kruiger

Landkreis Miiritz

Die Landritin

Zum Amtsbrink 2

17192 Waren (Miritz) Waren, den Bettina Paetsch

Landkreis Mecklenburg-Strelitz

Die Landrétin

Woldegker Chaussee 35

17235 Neustrelitz Neustrelitz, den Kathrin Knuth

Landkreis Demmin

Der Landrat

Adolf-Pompe-StraBe 12-15

17109 Demmin Demmin, den Jelen, Frieder

Schutzziel

Brandmeldeanlagen (BMA) mit Aufschaltung auf eine Leitstelle dienen im Rahmen des
Brandschutzkonzeptes baulicher Anlagen dazu, bei Ausbruch eines Brandes bereits in der
Entstehungsphase eines Brandes automatisch den Gefahrenbereich zu lokalisieren und die

Feuerwehr zu alarmieren. Dadurch ist es moglich, die Zeit von Brandentstehung bis zur Alarmierung
der Feuerwehr zu minimieren und somit das Leben und die Gesundheit von Personen sowie Sachwerte
zu schiitzen.



Anwendungsbereich

Diese Aufschaltbedingungen regeln die Errichtung, Anderung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen
(BMA) mit direkter Aufschaltung auf die konzessionierte Empfangszentrale der integrierten
Regionalleitstelle. Sie gelten fiir die Zustandigkeitsbereiche folgender Brandschutzbehorden:

Landkreis Mecklenburg Strelitz
Landkreis Miiritz

Landkreis Demmin

Stadt Neubrandenburg.

Die Anschlussbedingungen schaffen durch einheitliche Vorgaben zur Planung/Aufbau der BMA die
Voraussetzung fiir eine sichere Gefahrenmeldung und sollen der Feuerwehr trotz der Vielzahl der in
ihrem Zustindigkeitsgebiet vorhandenen Objekte/Anlagen eine schnelle Orientierung und ein effektives
Eingreifen ermdglichen. Die Anschlussbedingungen ergdnzen oder konkretisieren die u. g. Regelwerke,
insbesondere im organisatorischen Bereich.

Der Anschluss erfolgt durch Einrichtung eines Teilnehmeranschlusses auf privatrechtlicher Grundlage
nach MaBgabe der nachfolgenden Regelungen. Diese Anschlussbedingungen regeln auch die
Einrichtung von Feuerwehrschliisseldepots.

BMA sind grundsitzlich entsprechend ihrer Anwendung und Auslegung nach dem geltenden Recht zu
errichten und zu betreiben.

Bei den nachstehenden Verweisungen auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne
Angabe auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw. bezieht sich die Verweisung immer auf
die neueste giiltige Fassung der in Bezug genommenen Ausgabe.

- DIN EN 54; Brandmeldeanlagen,

- DIN 14623; Orientierungsschilder fiir automatische Brandmelder,

- DIN 14661; Feuerwehr-Bedienfeld fiir Brandmeldeanlagen,

- DIN 14662; Feuerwehr- Anzeigetableau,

- DIN 14675; Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb,

- DIN VDE 0800 Teil 1; Bestimmungen fiir Errichtung und Betrieb von Fernmeldeanlagen
einschlieBlich Informationsverarbeitungsanlagen; allgemeine Bestimmungen,

- DIN VDE 0833 Teil 1; Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall; allgemeine
Festlequngen,

- DIN VDE 0833 Teil 2; Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall; Festlequngen fiir
Brandmeldeanlagen,

- Musterrichtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen

Zur Vermeidung von Falscheinsatzen sind MaBnahmen nach DIN VDE 0833-2 zu treffen.



Allgemeine Verfahrensweise

Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf eine Leitstelle dienen im Rahmen der Brandschutzkonzepte
baulicher Anlagen dazu, bei Ausbruch eines Brandes den Gefahrenbereich zu lokalisieren und die
Feuerwehr direkt zu alarmieren.

Fernalarme der bauordnungsrechtlich geforderten BMA sind nach Nr. 6.2.5.1 DIN 14675 an die
Feuerwehr oder eine andere behdrdlich benannte alarmausldsende Stelle automatisch weiterzuleiten.
In Mecklenburg Vorpommern - Leitstellenbereich ,Integrierte Regionalleitstelle Mecklenburgische
Seenplatte” Standort Neubrandenburg erfiillt ausschlieBlich die Leitstelle in Neubrandenburg diese
Forderung.

Die Leitstelle ,Neubrandenburg” betreibt auf Konzession eine Empfangszentrale, an die Ubertragungs-
einrichtungen (UE) fiir Brandmeldungen angeschlossen sind und deren Meldesignale ausgewertet
werden. Die Einrichtung einer UE erfolgt auf Antrag an den Konzessionar. Der Konzessionar vermittelt
die notwendigen technischen Daten fiir die Schnittstelle BMA-UE.
Der Antrag zur Teilnahme am konzessionierten Betrieb von Alarmiibertragungsanlagen zur
Weiterleitung des Fernalarms von Brandmeldeanlagen BMA ist bereits in der Planungsphase in
Textform an den zustdndigen Konzessionar zu stellen:
SIEMENS
IndustriestraBe 15
18069 Rostock
Tel.: 0381-782210
Der Antrag an den zustdndigen Konzessionar muss enthalten:
- Objekt: Postalische Anschrift des spiteren Standortes der UE
- Vertragspartner/Antragsteller mit Anschrift
- Errichterfirma mit Anschrift

- Gewlinschter Zeitpunkt der Inbetriebnahme

Es werden nur Brandmeldeanlagen zur Leitstelle ,Neubrandenburg" aufgeschaltet, welche nachweislich
regelmaBig gewartet und instandgehalten werden.

Stérungen der UE und an den Ubertragungswegen sind unverziiglich dem Konzessionir mitzuteilen.
Die BMA in den Objekten der Teilnehmer werden von dieser Konzession nicht beriihrt.

Die Leitstelle kann iiber den Konzessionar die Abschaltung der UE veranlassen, wenn

- sich die Nutzungsart des Gebdudes dndert,

- auf Grund eines erneuten Genehmigungsverfahrens die Aufschaltung aus behordlicher Sicht nicht
mehr erforderlich ist,

- der Betreiber wechselt,
- die BMA ohne vorherige Abstimmung und erneute Abnahme wesentlich gedndert wurde
- die BMA entgegen den Bestimmungen dieser Anschlussbedingungen betrieben wird,

- sich Mangel an der BMA herausgestellt haben und diese trotz Aufforderung nicht abgestellt wurden,
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- wiederholt Alarme durch Bedienfehler oder wiederholt Falschalarme, die nicht eindeutig auf
Bedienungsfehler oder Mangel zuriickzufiihren sind, ausgeldst wurden.

Eine Ersatzpflicht der Leitstelle fiir Schiaden, die aus der Abschaltung entstehen, ist ausgeschlossen.

Der Betreiber der BMA wird von der Leitstelle im voraus iiber die Abschaltung der UE schriftlich
informiert. Bei bauordnungsrechtlich geforderten BMA wird auBBerdem die zustandige
Bauordnungsbehorde informiert.

Die BMA ist in Abstimmung mit der zustdndigen Brandschutzbehorde zu planen, zu errichten und in
Betrieb zu nehmen.

Bei eingehenden Brandmeldungen wird den Teilnehmern die Hilfe der Feuerwehr gewahrt, soweit sie
unter Beriicksichtigung ihrer materiellen und personellen Einsatzlage hierzu im Stande ist. Aus der
Aufschaltung ergibt sich fiir den jeweiligen Teilnehmer kein Anspruch auf Art und Umfang der
Hilfeleistung.

Anzeige- und Bedienelemente fiir die Feuerwehr

Brandmeldezentrale (BMZ)

Die BMZ ist vorrangig im Erdgeschoss in unmittelbarer Nahe des Hauptzuganges fiir die Feuerwehr zu
errichten.

Der Weg von der Feuerwehrzufahrt bis zur BMZ ist durch Hinweisschilder nach DIN 4066 fortlaufend
zu kennzeichnen.

Im Raum der BMZ sind die Einrichtungen fiir die Feuerwehr wie: Feuerwehrbedienfeld (FBF),
Feuerwehranzeigetableau (FAT) und die Laufkarten in einem Feuerwehrinformations- und
Bediensystem (FIBS) zusammenzufassen.

Ist der Raum der BMZ fiir die Einsatzkrafte der Feuerwehr nicht unverziiglich und ohne Gefdhrdung
erreichbar, so ist das FIBS im Bereich des Hauptzuganges anzubringen.

Der Verschluss des FIBS hat grundsatzlich entsprechend der eingefiihrten SchlieBung des Kreises zu
erfolgen.

Die erforderliche SchlieBung ist durch die Brandschutzbehdrde bestatigungspflichtig. Der Betreiber
erhalt fir diesen Zylinder keinen Schliissel. Die Bestimmungen zur jeweiligen SchlieBung kdnnen bei
der zustindigen Brandschutzbehorde abgerufen werden.

Drahtbruch, Kurzschluss, Erdschluss oder andere Stérungen der BMZ diirfen nicht zur Auslésung der UE
flihren. Diese Stérungsmeldungen sind an eine stindig besetzte und beauftragte Stelle auBerhalb der
Leitstelle weiterzuleiten.

Werden FBF-er im Zusammenhang mit Brandmeldeunterzentralen (BMUZ) installiert ist zu gewahr-
leisten, dass beim Ruiickstellen des FBF der jeweiligen BMUZ auch gleichzeitig die BMZ in den
Ausgangszustand zuriickgesetzt wird.

Im Gehiduse der Anzeige- und Bedieneinrichtung fiir die Feuerwehr (FAT und FBF) ist die Telefon-
nummer einer eingewiesenen und verantwortlichen Person anzubringen. Diese Person muss 24
Stunden erreichbar sein und auf Verlangen der ortlich zustandigen Feuerwehr unverziiglich am Objekt
eintreffen.



Die Beschriftung im alphanumerischen Feld des FAT, die iber die nach DIN 14662 vorgesehene Anzeige
hinausgeht, ist im Einzelnen mit der Feuerwehr abzustimmen.

Die Anzeige der Meldungen des Alarmzustandes am FAT, welche zur Auslésung der UE gefiihrt haben,
mussen gespeichert werden und am FAT auch nach dem Riickstellen der BMZ abgerufen werden
kénnen. Die gespeicherten Meldungen miissen durch die gleichzeitige Betdtigung der Tasten "Summer
ab" und ,Pfeil-nach-unten" abrufbar sein (ein entsprechender Hinweis muss am FAT vorhanden sein).
Angaben der vorangegangenen Meldungen kdnnen bei erneutem Auslésen der UE durch die neue
Meldung gel6scht werden.

Anforderungen an Kennzeichnung der Melder

Die Beschriftung muss vom Boden aus ohne Hilfsmittel erkennbar sein. Die gleiche Beschriftung ist in
den Laufkarten vorzunehmen. Die Melder sind so anzubringen, dass die textlichen und lichttechnischen
Anzeigen aus der Laufrichtung der Einsatzkrafte erkennbar sind.

Bei der Montage von nicht sichtbaren automatischen Meldern (in Zwischendecken, Doppelbéden) sind
Parallelanzeigen zu installieren und zu kennzeichnen. In Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle
muss lber die Laufkarte der zugeordnete Melder eindeutig lokalisiert werden kdnnen. Die als Melder-
abdeckung markierten Platten (Doppelboden/Zwischendecken) miissen so gesichert sein, dass sie bei
Montage- und Wartungsarbeiten nicht vertauscht werden konnen. Die Melder diirfen nicht an die
abnehmbaren Platten montiert werden. Die zum Abheben von Bodenplatten notwendigen Heber sind
an einer mit der Brandschutzdienststelle festzulegenden Stelle zu deponieren; das Gleiche betrifft das
Deponieren von Werkzeugen zum Offnen von Zwischendecken.

Am Lagerort der Werkzeuge ist ein Hinweisschild gemaB DIN 4066 anzubringen:

Nur fir die Feuerwehr

Feuerwehrlaufkarten

Zur schnellen Lokalisierung der Brandmeldung fiir die Einsatzkrafte der Feuerwehr sind bei FAT und FBF
und - sofern vorhanden - an der Parallelanzeige fiir die Feuerwehr (FAT) Feuerwehr-Laufkarten bereit-
zuhalten. Die Feuerwehr-Laufkarten sind nach DIN 14675 zu erstellen und gut sichtbar in einem
geeigneten Behaltnis aufzubewahren. Werden die Feuerwehr-Laufkarten nicht im Geh&duse der
Anzeige- und Bedieneinrichtung fiir die Feuerwehr aufbewahrt, ist das Behiltnis fiir die Feuerwehr-
Laufkarten mit einem Schild gemaB DIN 4066 (74 x 210 mm) mit der Aufschrift ,Feuerwehr-
Laufkarten" zu kennzeichnen.

Feuerwehrplan

Der Feuerwehrplan ist der zusténdigen Brandschutzbehérde in geforderter Qualitat und Anzahl zu
tibergeben. Der Ubersichtsplan (Lageplan) vom Feuerwehrplan ist als JPG Datei der Leitstelle zu
ubergeben.

Feuerwehrschliisselkasten (FSK)

Um in Gefahren- und Einsatzféllen den Einsatzkraften den ungehinderten und gewaltfreien Zugang
zum FIBS und zu den liberwachten Bereichen ohne Verzégerung zu ermdglichen, ist in der Nahe der
Zufahrt bzw. Eingangstiir (sofern keine stindig besetzte Stelle im Objekt eingerichtet ist) ein
Feuerwehrschliisseldepot zu installieren.



Es wird generell die FeuerwehrschlieBung FA der jeweiligen Brandschutzdienststelle in Anwendung
gebracht.

Fiir das einzubauende FSD muss ein vom VdS anerkannter Zulassungsbescheid mit Anerkennungs-
nummer zur Einsicht vorliegen.

Die ortlichen Bedingungen zum Betrieb eines Feuerwehrschliisseldepots sind zu beachten. Im FSD
miissen der/die entsprechende(n) Schliissel des Objektes deponiert werden. Veridnderungen in der
SchlieBung des Objektes sind der Brandschutzbehdrde mitzuteilen. Der erforderliche Schliisseltausch
ist in Verantwortung des Betreibers zu organisieren.

Der Hauptzugang als auch das FSD miissen fiir eintreffende Krafte der Feuerwehr als solche deutlich
erkennbar sein. Aus diesem Grunde wird in unmittelbarer Nahe an der AuBenwand des Objektes eine
Rundumkennleuchte oder Blitzleuchte gefordert, welche bei Hauptmelderauslésung aufleuchtet. Das
Verloschen dieser Leuchte darf nur bei Rlicksetzung am FBF erfolgen.

Um der Feuerwehr die Mdglichkeit zum Offnen des FSD mit Zwangsausldsung tiber die Brandmelde-
anlage zu ermoglichen, muss ein vom VdS zugelassenes Freischaltelement vorhanden sein. Das Frei-
schaltelement ist an eine eigene Meldegruppe der Brandmeldeanlage anzuschalten und Giber dem FSD
zu installieren.

Die Lage des Feuerwehrschlisseldepots und des Freischaltelements ist mit der Brandschutzbehorde
abzustimmen und in Textform festzuhalten.

Sabotagemeldungen des FSK sind nicht an die Leitstelle weiterzuleiten. ZweckmaBig ist die
Weiterleitung dieser Meldungen an ein Sicherheitsunternehmen.

Das FSE ist als eigenstdndiger Nebenmelder zu schalten.
Alarmiibertragung

Der Ubertragungsweg von der UE zur Meldungsempfangseinrichtung in der Leitstelle Neubrandenburg
ist nach Verbindungsart A2.b der DIN14675 auszufiihren. (Ubertragung tGiber ISDN D - Kanal/X25 -Netz
mit Ersatzweg ISDN B-Kanal).

Automatische Loschanlagen

Sind im Objekt automatische Loschanlagen zur Brandbekdampfung vorhanden, miissen diese mit an die
BMA angeschlossen sein. Abweichungen oder Besonderheiten sind nur in Absprache mit der Feuerwehr
moglich.

Differenzierte Meldung oder Vorwegweiser

Bei ausgedehnten Gebdudekomplexen mit mehreren BMZ oder BMUZ, wo Einsatzkrafte unterschied-
liche Zufahrten nutzen, kann durch die Brandschutzbehérde durch die Nutzung der Méglichkeiten bei
ISDN-Aufschaltung eine differenzierte Meldung nach BMUZ zur Leitstelle oder ein Vorwegweiser
gefordert werden.

Der Vorwegweiser sollte in der Hauptanfahrt der Feuerwehr errichtet werden. Fiir die Einsatzkrafte
muss auf dem Vorwegweiser unmissverstandlich zu erkennen sein, in welchem Gebiude die BMUZ/BMZ
ausgeldst hat. Eine Abstimmungen zum Vorwegweiser mit der Brandschutzbehdrde und ortlichen
Feuerwehr ist erforderlich.



Inbetriecbnahme/AuBerbetricbnahme

Unabhéngig der Pflichten im Baugenehmigungsverfahren, ist die zustandige Brandschutzdienststelle
bei In- bzw. AuBerbetriebnahme oder bei jeder Anderung/Erweiterung einer BMA zu informieren. Sie
wird eine Vor-Ort-Begehung bzw. Abnahme (bei Aufschaltung) durchfiihren. Dabei miissen der

- Antragsteller/Nutzer,

- der Errichter,

- evtl. der Wartungsvertragspartner sowie

- der Konzessiondr anwesend sein.

Die Abnahme der Brandschutzdienstelle bezieht sich nur auf die in diesen Anschlussbedingungen
aufgefiihrten besonderen Forderungen. Die Abnahme erfolgt stichpunktartig und ist keine Bestatigung
der fachgerechten Installation der BMA. Falls vorher noch nicht erfolgt, sind vorzulegen:

- Kopie der technischen Abnahme durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverstandigen,

- Nachweis der Weiterleitung von Stérmeldungen der BMA bzw. des FSD,

- Nachweis der eingewiesenen Personen,

- schriftliche Bestatigung des Errichters, dass die Anlage den einschldgigen VDE-Bestimmungen, DIN
und diesen Anschlussbedingungen entspricht,

- Nachweis der Kompetenz der Errichterfirma durch ein Zertifikat einer akkreditierten Stelle gemaf
DIN 14675 Pkt.4.2.1,

- ein unterschriebener Wartungsvertrag mit einer Fachfirma nach DIN 14675 Pkt.4.2,

- Feuerwehrlaufkarten,

- 10 Ersatzscheiben und ein Schliissel fiir Handfeuermelder (wenn Handfeuermelder vorhanden)

- Schilder ,AuBer Betrieb" fiir alle Handfeuermelder,

- Betriebsbuch mit allen eingetragen Daten

- Kurzbedienungsanleitung der BMA.

Alle erforderlichen Objektschliissel sind mit eindeutiger Beschriftung in den FSK zu hinterlegen.

Eine mangelfreie Abnahme durch die Brandschutzbehdrde ist der Leitstelle mittels dem als Anlage
beigefligtem Datenblatt schriftlich zu bestatigen. Nach Eingang der Bestdtigung erfolgt die
Aufschaltung.

Die AuBerbetriebnahme bauordnungsrechtlich notwendiger Brandmeldeanlagen kann nur mit
Genehmigung der Bauaufsichtsbehérde erfolgen. Ein Abnahmetermin ist mind. 10 Arbeitstage vorher
mit der Brandschutzdienststelle zu vereinbaren. Bei erheblichen Mangeln sowie bei Nichterfillung der
0. g. Forderungen kann die Inbetriebnahme der Ubertragungseinrichtung verweigert werden. Die erste
Abnahme sowie Wiederholungspriifungen, die wegen Nichterfiillung dieser Anschlussbedingungen
erforderlich werden, konnen dem Betreiber durch die Brandschutzdienststelle nach der Gebiihren-

satzung in der jeweils giiltigen Fassung in Rechnung gestellt werden.

Vorgeschriebene Wartungen und Inspektionen sind fortlaufend im Betriebsbuch zu dokumentieren.



In Absprache mit der Leitstelle kann pro Wartung ein Probealarm durchgefiihrt werden.

Fehlalarme von BMA sind kostenpflichtig und regeln sich nach der Gebiihrensatzung der ortlich
zustandigen Feuerwehr.

Die vorliegenden Aufschaltungsbedingungen sind nach Unterzeichnung mit sofortiger Wirkung giiltig
und setzen alle bisherigen Regelungen auBer Kraft.

Eine zeitlich befristete Abmeldung der Ubertragung der BMA z. B. wegen Reparatur oder Wartung hat
per Fax und mit Kopfbogen der Wartungsfirma zu erfolgen.



Datenblatt zur Aufschaltung BMA

Objekt

StraBe/Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon/Fax

Angaben zum Aufschaltobjekt

zu verstandigen:

Funktion

Tel. privat 1

Tel. privat 2

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Errichter BMA:

Name Firma

StraBe/Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon/Fax

Angaben zur

Errichterfirma

Objektvermieter/Objektverwalter (Rechnungsempfanger bei Fehlalarmen)

Name Firma

StraBe/Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Angaben zum Verwalter,
Vermieter bzw.

Rechnungsempféanger

Das aufgefiihrte Objekt erfiillt die Aufschaltbedingungen und kann auf die Brandmeldeempfangsanlage
der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle aufgeschaltet werden.




Diese TAB wurde auf einer UDS- Homepage gedownloadet.

Die Inhalte wurden nicht verandert, nur um diese Seite erganzt. Wir geben keine Garantie auf Aktualitat, bitte prufen Sie deshalb
vor Verwendung den Ausgabestand und informieren uns ggf. Gber Neuerungen.

Weitere Technische Anschlussbedingungen fir Brandmeldeanlagen (TAB's) der Feuerwehren
sowie die Landesbauordnungen (LBO's) aller Bundeslander finden Sie zum Download auf unsereren
Homepage's:

www.uds-gfu.de oder www.uds-beratung.de.

Wir hoffen Ihnen mit unserem Service geholfen zu haben und wiinschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!

lhr UDS- Team!

Beratung bundesweit fur:

. Architekten

. Ingenieure/ Fachplaner

. Elektroinstallationsbetriebe

. Errichter Brandschutz- und Sicherheitstechnik

zur Einfuhrung und Optimierung von integrierten Managementsystemen (QMS, AMS, UMS ...).

Auf dem Weg zur Zertifizierung:

Wir begleiten unsere Kunden bis zur Zertifizierung und betreuen Sie darliber hinaus.
98% aller unserer Kunden werden kontinuierlich bei der Optimierung ihrer Organisationsablaufe, sowie bei den
Uberwachungsaudits betreut.

Unsere Leistungen:

. DIN EN ISO 9001:2008 "Qualitaitsmanagementsysteme"

. DIN 14675 "Brandmeldeanlagen” fur Fachplaner und Errichter

. VdS Anerkennungsverfahren - Einbruchmeldetechnik, Brandmeldetechnik, RWA und Sprinkleranlagen

. Arbeitssicherheit -  Gefahrdungsbeurteilungen; jahrliche Unterweisung der Mitarbeiter und Geschéftsfihrer; BGV A 3

. UDS - IB - bs®- Controlling und Benchmarketing im Ingenieurbiro

. Normen - Informationsdienst zu Normenanderungen; Login Bereich speziell fur unsere Kunden

. SV - Sachverstandigen- Gutachten Einbruchmeldesysteme; Brandmeldesysteme; Mechanische SchlieReinrichtungen
Uber langjahrige Kooperationspartner

. Messgeratekalibrierung - Erstbeschaffung und Kalibrierung DMM's

Haben Sie Fragen oder wiinschen eine Beratung?

Schreiben Sie uns eine E-Mailungeheuer @uds-gfu.de oder mueller @uds-beratung.de

FAX an UDS: 06081 - 686624 oder 03212 - 1135664

Ich wiinsche weitere Informationen zur UDS- Beratung und bitte um einen Rickruf.
Ich wiinsche das UDS- Seminarprogramm.
Ich wiinsche den UDS- Newsletter.

Firma:

Ansprechpartner:

Strale:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Homepage:

Datum: Stempel/Unterschrift:




